ОЗОН

Технический райдер.

Данный райдер предусмотрен для клубных концертов. При выступлении группы на открытом воздухе и соответственно при увеличении размеров сцены, хотелось бы заранее оговорить мониторные линии и место расположения звукорежиссерского пульта. 

Все пункты технического райдера необходимо согласовать с группой заранее!!! При наличии несогласованных изменений группа вправе отказаться от выступления, либо потребовать материальную компенсацию.

1. Вокал.

Микрофон Shure SM58, либо аналог (радиосистемы приветствуются) на исправной стойке журавль.

2. Гитара.

Гитарный комбоусилитель Marshall.  Для сцены менее 12 м2 подойдет мощность в 100 Вт. При больших размерах сцены желательно использовать гитарный кабинет.

Звук с комбоусилителя снимается микрофоном Shure SM57 на стойке журавль.
(при использовании кабинета необходимо 2 микрофона).

Допустимо использование комбоусилителей других фирм, но звукорежиссер группы должен быть предупрежден заранее.

3. Бас.

Басовый комбоусилитель Ampeg, SWR, Hartke. Для сцены менее 12 м2 подойдет мощность в 120 Вт. При больших размерах сцены желательно использовать кабинет.

Звук снимется через DI-box.
Допустимо использование комбоусилителей других фирм, но звукорежиссер группы должен быть предупрежден заранее.

4. Барабаны.

Необходима барабанная установка из 5 барабанов Tama Star-Classic. И 4 стойки журавль под железо в полной комплектации со всеми фетрами.

Необходимо подзвучить все барабаны, а так же необходимо 2 оверхеда.
Подзвучивание бочки и рабочего двумя микрофонами приветствуется.

Так же должны быть предоставлены все необходимые микрофонные стойки журавли, подиум.
Ковролин 2х2 метра обязателен!
5. Дополнительно
На сцене должны быть 2 DI-box’а.
Всю работу по сборке стейджа выполняет техник группы.

6. FOH
Необходим 24 канальный пульт. Приветствуются Yamaha, Allen&Heath, Mackie, SoundCraft.
Пульт должен располагаться перед сценой на расстоянии 15 метров.
7. Обработка.

Процессор эффектов TC Electronics с функцией TAP.

2-х канальный 31 полосный графический эквалайзер уровня не ниже DBX.

6 каналов гейта уровня не ниже DBX
4 канала лимитера уровня не ниже DBX
Всю работу по расключению пульта и обработки выполняет звукорежиссер группы.

8. Мониторы.

Необходимо 4 мониторные линии. Каждый монитор мощностью не менее 350 Вт для сцены менее 12 м2. и 500 Вт для сцены больших размеров.
4 канала графической эквализации (на каждом по 31 полосе) уровня не ниже DBX обязательно!

4 линия - монитор барабанщика

3 линия - монитор басиста

2 линия - монитор гитариста

1 линия - два параллельно соединенных монитора вокалиста

Обязательна вся коммутация необходимая для расключения данной аппаратуры!!!

Так же возле гитариста и басиста должно быть по 3 заземленных розетки.

9. P.A.

Необходима акустическая система из расчета 10 Ватт на человека со звуковым давлением 120 ДцБ в метре от акустики.

Недопустимо использование местной клубной подвесной акустики.
Группе необходимо 1 час для установки аппаратуры и 2 часа на саундчек.

По всем вопросам звонить: 8-951-295-52-58; 8-921-284-70-16 Роман Выходин.
